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DATOS  

Nº de cerdas madre: 20  

Instalaciones: 2 túneles $45.000.000, máquinas y 
herramientas $30.000.000. 

Reposición interna de madres 30%. 

Lechones nacidos vivos/ cerda/parto: 15  

Mortandad %: lechones 12%; engorde 2%.  

Valor de compra $/cabeza: madre $562.000, 
padrillos $675.000. 

Precio neto de venta: 2.300 $/kg terminación de 
115 kg, 1.300 $/kg madre descarte de 250 kg, 1.300 
$/kg padrillo descarte de 320 kg. 

Alimentación: cerdas secas y padrillos consumo 
3 kg/día valor del alimento 317 $/kg; cerdas 
gestante 3 kg/día valor del alimento 340 $/kg y 
cerdas lactante 6 kg/día valor del alimento 390 
$/kg.  

Engorde: conversión promedio 3 kg, valor del 
alimento promedio ponderado 360 $/kg. 

Gastos en sanidad e higiene: 6.400 $/cabeza/año.  

Gastos de mano de obra: 1 personas asalariada 
medio tiempo, 13 meses $/mes 1.500.000. 

Gasto de cama anual: $5.800.000. 

Gasto de inseminación artificial $/cerda/año: 
$90.000 

Gastos de estructura $/mes: 300.000 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Capones vendidos por año: 67.505 Kilogramos 

Precio de venta kg/capón: 2.300 $/kg 

Costo de producción kg de capón vendido (gastos + 
amortización - ingresos descartes): 1.770 $/kg 

Beneficio económico $/año: 35.758.231. 

Costo total anual y composición 

 

Rendimiento de equilibrio mínimo para no tener 
pérdidas económicas kg capón vendido por madre 
año: 2.598. 

Variables de alto impacto en beneficio económico 
en este sistema productivo en orden decreciente de 
importancia: 1) lechones destetados; 1) precio de 
venta del capón, 3) cantidad de madres, 4) peso de 
terminación, 5) precio de alimentos y 6) conversión. 

 

 $/año $/mes % 

Alimentación 79.397.469 6.616.456 65 

Mano de obra 19.500.000 1.625.000 16 

Amortización 7.759.000 646.583 6 

    

Cama 5.800.000 483.333 5 

Sanidad e higiene 4.012.800 334.400 4 

Estructura 3.600.000 300.000 3 

Inseminación 
artificial 

1.800.000 
150.000 

1 

   Total 121.869.269 10.155.772 100 

Ingresos venta de 
reproductores  
descartes 2.366.000 

 

197.167 

Costo de producción 
capones vendidos 119.503.269 

 

9.958.606 

https://www.ciap.org.ar/CPP/home.jsp


SISTEMA DE CAMA PROFUNDA PARA EL 
ENGORDE DE CERDOS 

El sistema de cama profunda, también 
denominado sistema de túnel, aloja a los cerdos 
sobre una capa gruesa de material seco y 
voluminoso, como paja, rastrojos de trigo o 
cebada, cáscara de arroz, aserrín u otros 
subproductos agrícolas disponibles 
habitualmente en cada región (Stoppani et al., 
2023). 

A diferencia de los sistemas con pisos 
enrejillados y manejo de efluentes líquidos, en 
este sistema las deposiciones quedan mezcladas 
con el material de cama y se degradan mediante 
la acción de microorganismos en condiciones 
aeróbicas. Con el tiempo —habitualmente, en 
semanas o meses, según la intensidad de uso—, 
la cama se transforma en un compost 
estabilizado, rico en nutrientes y apto para 
utilizarse como enmienda orgánica del suelo 
(Magrí et al., 2020.). 

 

Componentes principales y manejo 

 Material de cama: debe ser absorbente, 
voluminoso y estar disponible en la zona. Se 
coloca una capa inicial de aproximadamente 20 
a 40 cm y se repone según el nivel de humedad 
y compactación (Stoppani et al., 2023). 

 Manejo del ambiente: una adecuada ventilación 
y un correcto control del microclima dentro del 
túnel son fundamentales para mantener 
condiciones aeróbicas y prevenir malos olores y 
problemas sanitarios (Stoppani et al., 2023). 

 Manejo de la cama: es necesario incorporar 
periódicamente material seco y, cuando sea 
necesario, mezclar o remover la cama para 
airearla y favorecer la actividad microbiana. Debe 
evitarse que se sature de humedad. Si se 
producen encharcamientos, se debe agregar 
material seco y, si fuera necesario, retirar o 
reemplazar la cama afectada (Magrí et al., 2020) 

Rotación y destino final: después de cada ciclo de 
producción —aproximadamente 140 días, según 
el sistema y el peso de faena—, se retira la cama 
y se deja madurar o curar como compost antes  

de aplicarla al suelo (Magrí et al., 2020). 

Cuando se maneja correctamente, la cama 
profunda funciona como un sustrato 
biológicamente activo. Al mantener un equilibrio 
adecuado entre el material seco y la humedad, la 
actividad microbiana transforma las deposiciones 
en un material estabilizado, reduce los malos 
olores y mejora el confort de los animales 
(Stoppani et al., 2023; Magrí et al., 2020). Es 
fundamental mantener la cama suelta y aireada, 
incorporar material seco cuando aumente la 
humedad y evitar la compactación causada por 
una densidad excesiva de animales o por prácticas 
de manejo inadecuadas. De esta manera, se 
prolonga la vida útil del sistema y se reducen las 
intervenciones de limpieza profunda (Stoppani et 
al., 2023). 

Además, la planificación de un área de curado de 
los residuos y con un sistema de rotación permite 
organizar los lotes, manejar adecuadamente dicho 
material y transformarlos en una enmienda 
orgánica de valor para el establecimiento (Magrí et 
al., 2020). 

Principales ventajas 

 Menor inversión inicial: permite aprovechar 
estructuras sencillas, preexistentes o de bajo costo, 
evitando obras costosas de hormigón y sistemas 
complejos para el tratamiento de purines 
(Stoppani et al., 2023). 

 Mejor bienestar animal: la cama proporciona 
mayor confort térmico y favorece la expresión de 
comportamientos naturales, como escarbar y 
recostarse. Esto puede contribuir a reducir el 
estrés y las lesiones asociadas con los pisos duros 
o enrejillados (Stoppani et al., 2023). 

 Valorización de los residuos: mediante un manejo 
adecuado, las deposiciones se transforman en 
compost, lo que reduce la carga ambiental y 
permite obtener un fertilizante orgánico para la 
propia explotación o para su comercialización 
(Magrí et al., 2020). 
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